
SALLE 
MONTAGE 
IMAGE  
ET SON

MONTAGE IMAGE /
AVID, FINAL CUT,  
PREMIERE
Commune Image propose des 
salles de montage image confi-
gurables à la demande pour Avid, 
Final Cut, ou Première.

MONTAGE SON /
PRO TOOLS
De même, pour le montage son, 
Commune Image met à disposi-
tion des salles configurées autour 
d’Avid Pro Tools 10 et équipées 
de plug-in de traitement de dy-
namique, d’effets temporels et de 
restauration sonore.

MIXAGE TV /
Lui aussi configuré autour de Pro-
Tools, notre petit auditorium permet 
de mixer vos projets télévisuels (do-
cumentaires, programmes court ou 
longs, publicités).

8, RUE GODILLOT
93400 SAINT-OUEN

WWW.COMMUNEIMAGE.COM 
POSTPROD@COMMUNEIMAGE.COM 

+33 (0)1 78 35 06 10 
     

FICHE TECHNIQUE

SALLE 1

Station :
• �Mac Pro (mi 2012) : 

- Mac OS High Sierra (10.13.6) 
- 2 2,4 GHz 6-Core Intel Xeon 
- 32 GB 1333 MHz DDR3 ECC 
- NVIDIA Quadro 4000  
  2048 Mo 
- Disque System SSD (256 Go) 
- �Disque Workdisk HDD 

(500 Go)

Interfaces & Cartes :
• �1 Interface HD omni
• �1 Carte vidéo BM Intensity 

Pro 4K
• �1 Surface de contrôle Avid 

Artist MIX

Software installés :
• �Protools HD 2018.12 

Plug-ins : Altiverb 7 XL, Izo-
tope RX 7 Advanced

• �Avid Media Composer 
2018.12.2

Matériel et équipement :
• �2 écrans Samsung 23˝ (Sync-

Master 2333)
• �1 Moniteur vidéo SONY Full HD 48’’ 
(KDL-48W605B)

• �3 Enceintes Neumann (KH 310 A)
• �1 Surround Monitor Controller 

(SPL 2489)
• �1 Onduleur APC (Back-UPS ES 700)
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FICHE TECHNIQUE

SALLE 2

Station :
• �Mac Pro (Fin 2013) : 

- Mac OS High Sierra (10.13.6) 
- 3,3 GHz 8-Core Intel Xeon E5 
- 32 GB 1866 MHz DDR3 
- AMD FirePro D300 2048 MB 
- MAC HD (SSD - 500 Go) 
- Disque externe HDD (500 Go)

Interfaces & Cartes :
• �1 Interface AKITIO Thunder-

bolt - PCIe
• �1 Interface HD omni
• �1 Dock HDD (USB 3,0)

Software installés :
• �Protools HD 2018.12 

Plug-ins : Altiverb 7 XL, Izo-
tope RX 7 Advanced

• �Avid Media Composer 
2018.12.2

Matériel et équipement :
• �2 écrans IIyama 21,5’’  

(PL2273HD)
• �1 Moniteur vidéo SONY Full HD 

55’’ (Model: KDL-55W829B)
• �5 Enceintes active JBL  

(JBL LSR4326P)
• �1 Surround Monitor Controller 

(Model: SPL 2489)
• �1 Onduleur APC  

(Back-UPS ES 550)
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FICHE TECHNIQUE

PETIT AUDITORIUM

Station :
• �Mac Pro (mi 2012) : 

- Mac OS High Sierra (10.13.6) 
- 2 2,4 GHz 6-Core Intel Xeon 
- 16 Go 1333 MHz DDR3 
- ATI Radeon HD 5770 1024 MB 
- Disque System SSD (500 Go) 
- Disque Workdisk HDD (2 To)

Interfaces & Cartes :
• �1 Carte Protools HDX
• �1 interface Pre-DigiDesign
• �1 192 I/O
• �1 HD I/O
• �1 Sync HD
• �1 surface de contrôle ICON 

D-Command 8 faders
• �1 Blackmagic decklink HD  

Extreme 3D+

Software installés :
• �Protools HD 2018.12 

Plug-ins : Dolby Media Me-
ter 2, Altiverb, Sonnox suite

Matériel et équipement :
• �2 écrans NEC 19,5’’ (MultiSync 

LCD195VXM)
• �1 vidéo projeteur Panasonic
• �1 Ecran Transonor microperforé 

de 1,50m x 2m
• �1 TV Retour vidéo 40’’ Samsung 

(LE32B450C4W)
• �1 X-MON
• �5 Enceinte active JBL en 5.1 sur 

L, R, Ls, Rs, Sub (JBL LSR-
4326P/28P)

• �1 Distributeur de modulation 
Beringher Mini Amp pour retour 
casque

• �1 Microphone Neumann TLM 49
• �1 Pré-amplificateur Compres-

seur Universal Audio LA-610
• �1 Onduleur APC (Back-UPS ES 

550)


